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PIANO ATTUATIVO

DETTAGLI IMPIANTO ENEL E TELECOM

Planimetrie - Rapp. 1:1000

STATO MODIFICATO

in località Giampierone  denominato AT3.1
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Punto di allacciamento
a linee MT esistenti

DETTAGLIO RETE TELECOM
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Telecom Italia tipo da incasso o da
esterno in vetroresina

pozzetto in cls 125x80cm con
chiusino doppio in ghisa

chiusino in ghisa omologato

omologato Telecom Italia

Telecom Italia

pozzetto in cls 40x40cm con

Connessione alla rete
Telecom di zona

pozzetto in cls 60x60cm con

ingresso alle U.I. a mezzo cavidotto

chiusino in ghisa omologato
Telecom Italia

Ø32mm in PVC corrugato doppia
parete. Resist. schiacc. 450N

Cavidotto Ø125mm in PVC corrugato
doppia parete. Resist. schiacc. 450N.
Colore Blu

n.2 cavidotti Ø125mm in PVC
corrugato doppia parete. Resist.
schiacc. 450N. Colore Blu

armadietto di terminazione omologato
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SCHEMA ILLUMINAZIONE PUBBLICA E PRIVATA
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Punto di allacciamento linee illuminazione
esterna esistenti n. 2 cavi FG7OR 3G6mmq
(mezza notte/tutta notte)

Cavidotto Ø125mm in PVC corrugato
doppia parete. Resist. schiacc. 450N

in doppio isolamento a led 20W.
Ottica anti inquinamento luminoso.
Tipo Thorn Flexity o similare

Apparecchio arredo urbano testa palo
in doppio isolamento a led 20W.
Ottica anti inquinamento luminoso.
Tipo Thorn Flexity o similare

Quadro elettrico condominiale per
protezione linee e gestione illuminazione
strada e parcheggio privati
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Apparecchio arredo urbano testa palo
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Pozzetto in cls con chiusino in
ghisa dim. est. 40x40 cm

Cavidotto Ø125mm in PVC corrugato
doppia parete. Resist. schiacc. 450N

Nicchie incassate per gruppi di
consegna e misura (contatori)

Armadietto stradale per
derivazione e sezionamento linee
in vetroresina IP44 minimo

Quadro elettrico condominiale per
protezione linee e gestione illuminazione
strada e parcheggio privati in nicchia
incassata o in armadio in vetroresina.
Nello stesso manufatto del gruppo
consegna e misura Ente Distributore

Pozzetto in cls con chiusino in
ghisa dim. est. 80x80 cm

n. 2 cavidotti Ø160mm (linee dorsali)
in PVC corrugato doppia parete.
Resist. schiacc. 450N

Ingressi alle unità immobiliari
(tratti privati)

Cabina di trasformazione MT/BT Ente
Distributore standard DG 2061 ed VII

n. 2 cavidotti Ø160mm (MT) in PVC
corrugato doppia parete. Resist.
schiacc. 450N

Punto di allacciamento
a linee MT esistenti

DETTAGLIO RETE ENEL

scala 1:25

PREVEDERE IL
DRENAGGIO DEI POZZETTI

CHIUSINI IN CLS PREFABBRICATO O
IN GHISA PER POSA SU AREA

VERDE O MARCIAPIEDE

CAVIDOTTO FLESSIBILE
DOPPIA PARETE Ø125mm

MANICOTTO TUBOLARE IN POLIETILENE
TERMORESTRINGENTE L=50cm PER

PROTEZIONE CORROSIONE

BLOCCAGGIO
CON SABBIA

BASAMENTO IN CLS Rck250
800x700x700mm

CAVO N07V-K 16mmq

CAVO FG7OR
3G6 mmq

N.B. : MISURE ESPRESSE IN
MILLIMETRI

PICCHETTO IN ACCIAIO ZINCATO SEZIONE

200

VIALE

MORSETTIERA DA PALO IN DOPPIO
ISOLAMENTO (MUNITA DI FUSIBILE

INTERNO) CON INGRESSI IN
PRESSACAVO PER "ENTRA/ESCI" DEI

CAVI

CAVO FG7OR
3G2,5 mmq

PALO ACCIAIO ZINCATO
SPESS. min 3mm TIPO CILINDRICO O

TRONCO CONICO (A SCELTA DELLA D.L.)

APPARECCHIO ARREDO URBANO TESTA PALO
IN DOPPIO ISOLAMENTO A LED 20W.

OTTICA ANTI INQUINAMENTO LUMINOSO.
Tipo THORN FLEXITY O SIMILARE

SEZIONE APPARECCHI ILLUMINAZIONE SU SUOLO PRIVATO

CROCIFORME DIM. 50x50x5x1500 mm


