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PIANO ATTUATIVO

Particolari costruttivi
Pianta - Rapp. 1:200

STATO MODIFICATO

in località Giampierone  denominato AT3.1
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Al depuratore

Alla fossa di accumulo

Punto di ingresso acquedotto

tecnici

Isola ecologica
Raccolta differenziata

Armadi 

Alla fossa di accumulo

N

Legenda

ELEMENTI PUNTUALI

Pozzetti di derivazione o ispezione acque meteoriche

Pozzetti di derivazione o ispezione distribuzione GPL

Pozzetti di derivazione o ispezione distrib. acqua potabile

Pozzetti di derivazione o ispezione distrib. energia elettrica

G

Cabina di trasformazione MT/BT Ente

Serbatoio GPL

Distributore standard DG 2061 ed VII

LINEE E CONDUTTURE

Conduttura di scarico acque nere

Conduttura di scarico acque meteoriche

Linea di adduzione GPL

Linea di adduzione acqua potabile
Linea di adduzione energia elettriba BT

Linea di arrivo energia elettrica MT

Alloggio multicontatore

E

Pozzetti di derivazione o ispezione acque nere

POZZETTI

P.d.c.

SEZIONE SCAVO PER CAVIDOTTI B.T.
(NON IN SCALA)

LETTO DI SABBIA (BAGNATA E
COSTIPATA) O MATERIALE INERTE.
ALTEZZA DAL FONDO SCAVO 10cm
ca.

SABBIA BAGNATA E
COSTIPATA SPESSORE
10cm ca.

MATERIALE DI RISULTA

CAVIDOTTO CORRUGATO FLESSIBILE DOPPIA
PARETE RESISTENTE ALLO SCHIACCIAMENTO

MINIMO 450N

NASTRO di INDICAZIONE
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PREVEDERE IL
DRENAGGIO DEI POZZETTI

CHIUSINI IN CLS PREFABBRICATO O
IN GHISA PER POSA SU AREA

VERDE O MARCIAPIEDE

CAVIDOTTO FLESSIBILE
DOPPIA PARETE Ø125mm

MANICOTTO TUBOLARE IN POLIETILENE
TERMORESTRINGENTE L=50cm PER

PROTEZIONE CORROSIONE

BLOCCAGGIO
CON SABBIA

BASAMENTO IN CLS Rck250
800x700x700mm
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CAVO N07V-K 16mmq
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VIALE

MORSETTIERA DA PALO IN DOPPIO
ISOLAMENTO (MUNITA DI FUSIBILE

INTERNO) CON INGRESSI IN
PRESSACAVO PER "ENTRA/ESCI" DEI

CAVI

CAVO FG7OR
3G2,5 mmq

PALO ACCIAIO ZINCATO
SPESS. min 3mm TIPO CILINDRICO O

TRONCO CONICO (A SCELTA DELLA D.L.)

APPARECCHIO ARREDO URBANO IN DOPPIO
ISOLAMENTO A LED. OTTICA CON

ACCESSORIO ANTI INQUINAMENTO LUMINOSO.
Tipo THORN PLURIO O SIMILARE

SEZIONE APPARECCHI ILLUMINAZIONE SU SUOLO PUBBLICO

PICCHETTO IN ACCIAIO ZINCATO SEZIONE

scala 1:25

CROCIFORME DIM. 50x50x5x1500 mm

CAVO FG7OR
3G6 mmq

N.B. : MISURE ESPRESSE IN
MILLIMETRI
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PiantaB C Sezione

D

Soletta

Pozzetto A B C D

60 x 60

100 x 100

60 60 70 20

100 100 100 20

Chiusino in ghisa

PARTICOLARE POZZETTI ENEL

Prescrizioni di posa cavidotti ENEL

PARTICOLARI POZZETTI PER TUBAZIONI ACQUE NERE

particolare costruttivo

PIANTA SEZIONE

sigillo ispezionabile

riempimento in sabbia

tramoggia in cls

munito di tappo a tenuta per l'ispezione.

pozzetto dotato di  pezzo speciale  T.E. 

POZZETTO D'ISPEZIONE

SEZIONE

sigillo ispezionabile

riempimento in sabbia

tramoggia in cls

pozzetto dotato di derivazione a 45%%D con o

senza curva a 45%%Dmunita di tappo a tenuta

per l'ispezione.

PIANTA

particolare costruttivo

POZZETTO DI DERIVAZIONE

particolare costruttivo

POZZETTO DI DERIVAZIONE

pozzetto scatolare di derivazione condotte.

pozzetto sifonato con coperchio a caditoia.

particolare costruttivo

POZZETTO SIFONATO E CADITOIA

SEZIONE

caditoia in ghisa e/o cls

sigillo ispezionabile

PIANTA

SEZIONEPIANTA

PARTICOLARI POZZETTI PER TUBAZIONI ACQUE METEORICHE

PARTICOLARE POZZETTI TELECOM


